








E N ISO 1 1 6 1 2 : 2 0 1 5  T E S T
A Ç I K L A M A L A R I  V E  S O N U Ç L A R I 

E e,  ürün üzer nden yapılan EN IS0 11612:2015 (Termal r klere karşı koruyucu kıyafetler) 

te nde A 1, B1 ,C1 ,D3, E3, F1 performans değerler ne r. Güncelle  ver yon olan EN IS0 

11612:2015 standardı esk  ver yon olan EN IS0 11612:2010 standardını kapsamakla beraber e 

üzer nde yer alan aksesuar (çıt-çıt, reflekte) ve k  r n e t  kapsamaktadır. 

A1 - IS0 15025 - Sınırlı ale lerlem : 

Dökümhanlerde gere  e e standardı A 1 ‘ r. Bu standart k  nde de olmalıdır. Alev, kumaş 

yüze ne  olacak şek  yerle r  ve kumaş 10 s boyunca aşağıdak ere er r; 

a. Tepe noktasına ve yanlara kadar yanmamalı

b. De k oluşmamalı

c. Yanan veya er yen parçalar kumaştan kopup ayrılmamalı

d. Alev sönme süre  2 s’den az olmalı

TEST SONUCU: UYGUN 

B - IS0 9151 - İlet  ısısı:

Bu yönetme kte, kumaş 80 kW/m   ısı akısına maruz bırakılır. Kumaştan geçen ısı, üst noktada yer alan 

 kalor metre  ölçülür. Kalor metren n sıcaklığını 24°C ± 0.2°C arttırmak n geçen süre hesaplanır. 

Dökümhaneler ç  gerek  n  değer B1 ‘ r. Çok daha r  bölgeler n B2 standardında olan n ze 

kumaşlar kullanılması gerek r.

• Performans se ye  1

C - IS0 6942 - Radyant lsı: Bu testte kumaş 20 kW/m  radyant ısı akısına maruz bırakılır. Kumaştan geçen ısı, üst 

noktada yer alan  kalor metre e ölçülür. Kalor metrede ölçülen sıcaklık 10° C arttığında radyant ısı kaynağı 

kapatılır. Kalor  metren n sıcaklığını 10° C arttırmak n geçen süre hesaplanır. Bu süre k n  k n  derece yanık 

acısını h etme  n geçen süre r. 

 öncek  yönetm kte de olduğu  burada da n  gere  koruma se y  C1 ‘ r. Ancak f ırın karşısında 

uzun süre çalışan ç er n C3 hatta C4 performansına  ze e er gerek r.

• Performans se ye C1



Kumaşların er  nyum sıçramasına dayanımı bu yönet kte 

değerlen r r. Perfomans sev yes , kumaşın arkasında yer alan san 

c  t  eden PVC f  zarar görmeden dayana c  er y k 

m ktar r r.

D - EN ISO 9185 - Er k alüm nyum sıçramasına dayanımı: 

E - EN ISO 9185 - Er y k dem  sıçramasına dayanımı: 

F - ISO 12127 - Temas lsısı: 

Er y k nyum performans sev yes : D2

Kumaşların er  r sıçramasına dayanımı bu yönet kte 

değerlen r r. Perfomans sev yes , kumaşın arkasında yer alan san 

c  t  eden PVC f  zarar görmeden dayana c  er y k 

m ktar r r.

Er y k formans sev yes : E3

250°C sıcaklığa ısıtılan meta k s r kumaşın üzer ne yerleşt r r. 

Kalor re kumaşın ötek  taraf ına yerleşt r r ve 10° C sıcaklık artışı ç n 

geçen süre ölçülür. Dökümhaneler ç  gerek  m m perfor mans 

se y F1 ‘ r.

• Performans se y : F1



EN11611 :2015 TEST AÇIKLAMALARI VE SONUÇLARI 

se, tm ş ürün üzer nden yapılan EN ISO 11611 :2015 (Kaynak t keler ne karşı koruyucu 

kıyafetler) test nde Class 1 ser f kasına sa t r. Güncellenm  ver yon olan EN ISO 11611:2015 

standardı esk  vers yon olan EN ISO 11611 :2007 standardını kapsamakla beraber se üzer nde 

yer alan aksesuar (çıt-çıt, reflekte) v k ş r test kapsamaktadır. 

ISO 1149-2 - Elektr k renç Te : 

Numuneler  hazırlığı ve tes  20°C ± 2°C ortam sıcaklığında ve 85% ± 5% bağıl nem  ortamda 

yapılır. se üzer ne 100 ± 5 Volt potans yel uygulandığında elektr k renc  10  Ω’den büyük 

olmalıdır. 

Bu test k şler r.

• Test sonucu: Uygun

ISO 9150 - Er k Damla Te :

Standart çer s nde yer ala k formans sınıf ının öz kler şağıdak ;

- Sınıf 1 olarak sert f kalandırılması  15 er y  metal damlası sonrasında kumaş arkasındak

sıcaklık artışının 40 ° C’dan az olması gerek r.

- Sınıf 2 olarak sert f kalandırılması ç  25 er y k metal damlası sonrasında kumaş arkasındak

sıcaklık artışının 40 ° C’dan az olması gerek r.

• Performans se y  Sınıf 2

ISO 6942 - Radyant lsı Transfer :

Bu testte kumaş 20 kW/m  radyant ısı akısına maruz bırakılır. Kumaştan geçen ısı, üst noktada 

yer alan r kalor tre  ölçülür. Kalor trede  de ölçülen sıcaklık 10° C arttığında radyant ısı 

kaynağı kapatılır. Kalor r  sıcaklığını 10° C arttırmak  geçen süre hesaplanır. Bu süre 

k ş k nc rece yanık ac ssetmes ç çen sür r. 

• Performans değer  Sınıf 1



EN ISO 13688:2013,  EN ISO 11612:2015 ve   EN ISO 11611:2015 standartlarında toplam 23 fark ayn 
gerek  rt t r.  bu gerek  ışığında modellenerek al m şt r. Bu 
gerek klerden en ön rı aşağıda r m r.

• se üzer  kullanılan tüm çıt-çıtlar kel kaplı r ç malzemeden al m şt r. Paslanmaz 
öz kt r teması kesecek şek s aynı kumaşıyla kaplıdır.
•               

• Pantolo zden aşağı bö ön yüzü dış kumaş aynı kumaştan tak y r.
• Reflekte şer r s  üzer  er  akışını engellemeyecek şek  nerek k t r.
• Ceket boyu, pantolonun üst kısmını tamamen örtecek şek  ayarlanmıştır. K  kollarını başının 
üzer rleşt r ten sonra parmak uçlarını yer rene kadar bu mesaf t r.
• Ceket önündek  cep kapakları, c  ç  r  r sk yaratmaması  cep nden 20mm 

t r.
• Ceket önündek  cepler  üst kısımları refk  şer  alt kısmına r. Böylece er y k 
metal akışını engellemez.
• Pantolon arkasındak cep kapağı, c ç r kenarlarında k r.
• T ke anı sonrası kullanıcının cek  hızlıca çıkara  ç  ceket önünde fermuar yer ne çıt-
çıt kullanılmıştır.
• Ceket kolların t çer r r ç çıtçıt yer almakadır.
• Pantolon ön cep açıklığı, kenar k 10° ‘den daha a çı oluşturmaktadır.
• Cep astar kumaşı ISO 15025 sınırlı alev rlemes  ve ISO 9150 er  damla tes ne göre uygun 
öz kte olmalıdır.

M
U

L
T

İ
 

G
U

A
R

D



REFERANSLAR



İLETİŞİM

Koca  K  OSB, Köseler 
Mah. 6. Cad No:4/1 41455 

ovası/KOCAELİ

+90 (262) 502 60 67

www.prokomsan.com

sales@prokomsan.com


